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Аннотация
Из данной книги вы узнаете, что для получения строительных

элементов требуемых размеров лесоматериалы соединяют по
длине, ширине, толщине и высоте посредством врубок. Врубки
применяют при изготовлении балок, ферм, строительстве
рубленых и брусчатых домов. Врубки выполняют по разметке
вручную или с помощью ручного электрического инструмента.
Узнаете о всех видах плотничных и столярных соединениях и
креплениях, а так же об соединениях на клеях.
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ВИДЫ ПЛОТНИЧНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

 
Для получения строительных элементов требуемых раз-

меров лесоматериалы соединяют по длине, ширине, толщи-
не и высоте посредством врубок. Врубки применяют при из-
готовлении балок, ферм, строительстве рубленых и брусча-
тых домов. Врубки выполняют по разметке вручную или с
помощью ручного электрического инструмента.

Соединение отрезков древесины для получения деталей
нужных размеров называется сращиванием. Сращивание
производится вполдерева косым прирубом, прямым и косым
накладными замками, прямым и косым натяжными замка-
ми, впритык. При сращивании вполдерева длина соедине-
ния должна быть равна 2-2, 5 толщинам бруса. Соединение
скрепляют нагелями.

Соединение косым прирубом с подрезкой торца делают
равным 2, 5-3 толщинам бруса и крепят также нагелями.



 
 
 

Соединение прямым или косым накладным замком ис-
пользуют в конструкциях, в которых возникают растягиваю-
щие усилия. Соединения в прямой накладной замок распо-
лагаются на опоре, а в косой накладной замок – у опор.

Соединения в прямой или косой натяжные замки являют-
ся прочными, однако их изготовление сложно, кроме того,
при усыхании древесины ослабляются клинья, поэтому для
ответственных деревянных конструкций применять натяж-
ные замки не рекомендуется.

Сращивание впритык производится в тех случаях, когда
два бруса своими концами ложатся на опору. Концы брусьев
соединяют вплотную, а затем крепят скобами.

Угловые соединения. Брусья, бревна соединяют под уг-
лом при возведении брусковых и рубленых стен, устройстве
верхней и нижней обвязок в каркасных домах и других дере-
вянных конструкциях. Основными видами плотничных со-
единений являются соединения вполдерева, вполулапу, ши-
повое угловое сковороднем.

Врубку вполдерева выполняют путем вырубки или срез-
ки половины толщины на концах соединяемых брусьев. По-
сле вырубки концы соединяют под прямым углом. Соеди-
нение вполулапу получается при зарезке на концах брусьев
наклонных плоскостей. Обработанные концы брусьев плот-
но соединяют. Врубку угловым сковороднем выполняют так
же, как и врубку вполдерева, но дополнительно в одном из
брусьев выпиливают часть древесины.



 
 
 

Крестообразные соединения. Этот вид соединения
брусьев применяют при строительстве мостов и изготовле-
нии других деревянных конструкций. Такие соединения вы-
полняют вполдерева, втреть и вчетверть дерева, а также с за-
рубкой одного бруса.

Соединения по высоте. Соединение элементов по высоте
называется наращиванием. Этот вид соединения применяют
при устройстве столбов, мачт и др. Наращивать бревна и бру-
сья можно впритык с потайным шипом, впритык со сквоз-
ным гребнем, вполдерева с креплением болтами, вполдере-
ва с креплением полосовой сталью, вполдерева с креплени-
ем хомутами, косым прирубом с креплением хомутами, при-
меняемым в ответственных сооружениях, впритык с наклад-
ками и креплением болтами. Длину стыков делают обычно
равной двум или трем толщинам соединяемых брусьев или
двум или трем диаметрам соединяемых бревен.



 
 
 

 
ВИДЫ СТОЛЯРНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ
 

Бруски столярных изделий соединяют между собой ши-
повым соединением, состоящим из двух элементов – шипа и
гнезда или проушины. Шип – выступ на торце бруска, входя-
щий в соответствующее гнездо или проушину другого брус-
ка. Шипы бывают одинарными, двойными, многократными.

Цельный шип – это шип, составляющий одно целое с брус-
ком. Вставным шипом называют шип, выполненный отдель-
но от бруска. Шип с поперечным сечением в виде круга на-
зывается круглым.

Шип "ласточкин хвост" имеет профиль в виде равнобоч-
ной трапеции с большим основанием на торцовой грани ши-
па, односторонний шип "ласточкин хвост" – в виде прямо-
угольной трапеции с большим основанием на торцовой гра-
ни шипа.

Угловые концевые соединения брусков выполняют на ши-
пы: открытый сквозной одинарный УК-1, открытый сквоз-
ной двойной УК-2, открытый сквозной тройной УК-3,
несквозной с полупотемком УК-4, сквозной с полупотем-
ком УК-5, несквозной с потемком УК-6, сквозной с потом-
ком УК-7, несквозные и сквозные на круглые вставные ши-
пы УК-8, на "ус" со вставным и несквозным круглым ши-



 
 
 

пом УК-9, на "ус" со вставным несквозным плоским ши-
пом УК-10, на "ус" со вставным сквозным плоским шипом
УК-11.

Для столярных изделий угловые шиповые соединения де-
лают концевыми – на сквозных прямых шипах; серединны-
ми вертикальными – на сквозных прямых шипах или шкан-
тах; серединными горизонтальными – на несквозных пря-
мых шипах или шкантах.

Шиповое соединение должно быть выполнено с величи-
нами натягов и зазоров в пределах от -0, 1 до +0, 3 мм, т.
е. практически плотным. Основными дефектами в шиповом
соединении являются: не выдержаны размеры шипа по дли-
не, толщине, непараллельность поверхности шипа или про-
ушины, сколы, вырывы, неплотности в шиповом соединении
и др.

При выработке шипов и проушин выполняют следующие
операции: размечают шипы и проушины, запиливают, выпи-
ливают заплечики и выдалбливают проушины.

Шипы и проушины можно размачать используя шаблоны,
с помощью которых на торцы бруска наносят риски.

Запиливают шипы и проушины лучковой пилой очень
тщательно, так как перекос шипа приведет к перекосу створ-
ки. Если шип толще проектного размера, то при посадке в
проушину он может расколоть брусок, а если тоньше, то со-
единение получится непрочным.

При пилении следят за тем, чтобы пила проходила около



 
 
 

риски, только в этом случае получится точный размер ши-
па или проушины. При выработке шипов пилят только с на-
ружной стороны рисок, а при выработке проушин – с внут-
ренней.

При начале пиления для быстрого углубления пилу ставят
на ребро под углом 15-20° и, сделав несколько движений на
себя, без нажима углубляют пилу, после чего пилят равно-
мерно без нажима и рывков. После запила срезают заплечи-
ки. Проушину после запилов выдалбливают долотом с киян-
кой и зачищают стамеской.

Зубчатый шип имеет профиль в виде треугольника или
трапеции, меньшее основание которого является торцовой
гранью шипа, двукосый зубчатый шип – равнобедренного
треугольника.

Одинарные и двойные шипы применяют при изготов-
лении окон, рамочных дверей, мебели; шип "ласточкин
хвост" – при изготовлении ящиков, коробок; зубчатые шипы
– при клеевом соединении деталей (сращивании) по длине.

Помимо этого применяют шипы круглые вставные при со-
единении делянок (заготовок) по ширине. Шипы впотемок
и полупотемок используют при изготовлении рамок, мебели
и др.

Шип впотемок делают не только при концевом соедине-
нии, но и в тех случаях, когда требуется, чтобы края гнез-
да были незаметны, так как получить ровные края гнезда не
всегда удается. Чтобы скрыть этот дефект, у шипа вырезают



 
 
 

потемок, т. е. снимают часть шипа по ширине с одной или
обеих сторон.



 
 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

КРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ
 

Деревянные конструкции в процессе эксплуатации де-
формируются, их соединения становятся непрочными. В та-
ких случаях места соединения закрепляют деревянными на-
гелями, шипами, клиньями и шпонками из твердой и сухой
древесины (влажность 4-6 %).

Деревянные гвозди (нагели) изготовляют из дуба, кле-
на, ясеня или березы. До забивки нагеля просверливают от-
верстие (сквозное или несквозное) требуемого диаметра и
округляют кромки нагеля. Это предохраняет древесину от
растрескивания в местах соединения (в углах оконных и пар-
никовых рам и др.).
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