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Аннотация
В книге рассмотрены особенности эксплуатации популярных

типов осветительных приборов на основе мощных светодиодов,
которые обладают заметными преимуществами перед
традиционными энергосберегающими лампами и лампами
накаливания. Светодиоды – мощные твердотельные источники
света, однако они также имеют недостатки, о которых
дискутируют специалисты. На основе приведенных в книге
данных у читателя есть возможность сэкономить и осознанно
выбрать осветительные приборы – для своего быта, исходя
из максимальной безопасности для здоровья. Приводится
много интересных примеров, полезных советов, важных
предупреждений. Книга является «личным консультантом»
для каждого рачительного хозяина; знания, добытые из нее,



 
 
 

очень быстро окупятся посредством обоснованной экономии на
затратах электроэнергии, без потери качества освещения. Для
широкого круга читателей.
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Андрей Кашкаров
Современные

осветительные
приборы: выбор,

подключение, безопасность
Материал, изложенный в данной книге,

многократно проверен. Но, поскольку вероятность
технических ошибок все равно существует,
издательство не может гарантировать
абсолютную точность и правильность приводимых
сведений. В связи с этим издательство не
несет ответственности за возможные ошибки,
связанные с использованием книги.

 
Вступление. От автора

 
Уют, защита, тепло, надежность, стабильность и безопас-

ность – именно с такими понятиями с давних времен ассо-
циируется у людей свет; он дает человеку развитие, силу и
радость. Неудивительно поэтому, что многие из нас стремят-
ся выбирать для жилья светлые комнаты и квартиры, заго-
рать на солнце, да и вообще наполнять светлым свою жизнь



 
 
 

и жизнь детей. Такой подход не только избавляет от сырости,
подавленного настроения, но и улучшает самочувствие и на-
строение. Осенняя депрессия, свойственная тем временам
года, когда солнечная активность падает, тоже имеет свои
причины.

Искусственное освещение – источник энергии. Главное,
чтобы оно было безопасным. Важно, чтобы дом был хоро-
шо освещен как изнутри, так и снаружи. Игра света и тени,
блеск солнечных зайчиков и блики стекла оживляют любое
помещение. Не стоит ограничивать себя одной-единствен-
ной люстрой на потолке. Недавно мы узнали, что свет энер-
госберегающих ламп и ламп накаливания способствует рас-
слаблению, что, казалось бы, делает их предпочтительны-
ми в освещении интерьеров. Но искусственные источники
освещения имеют и свои недостатки. К примеру, «холодная»
спектровая гамма скорее раздражает глаза, чем ласкает. А
резкий или слишком яркий свет, который исходит от сверх-
мощных светодиодов, может даже ослеплять. Специалисты
знают, что большое значение для комфорта и безопасности
здоровья имеет также и то, на каком расстоянии от потолка и
стен повышены светильники, какие лампы работают в осве-
тительных устройствах. Все это не мелочи, а детали строи-
тельства собственного безопасного жилища, для тех, кто не
манкирует собственным здоровьем. Кроме того, современ-
ные источники искусственного света даже позволяют эконо-
мить электроэнергию. В Европейском союзе и США еще бо-



 
 
 

лее 20 лет назад появился термин «зеленое освещение», то
есть освещение без опасности для здоровья человека, в том
числе для его глаз.

Разбираться в таких нюансах сегодня может не каждый.
Специалисты же советуют получить хотя бы минимум ин-
формации о том, какие бывают осветительные лампы, из че-
го они состоят, почему с одними лампами нам комфортно
дома, а другие хочется поменять, даже если они не выслу-
жили срока своей эксплуатации. Разбираться в таких вопро-
сах, которые сегодня актуальны не только для богатых, – это
хороший тон. При одинаковой или сопоставимой цене на
внешне похожие лампочки немудрено сделать неверный вы-
бор. Поэтому появилась эта книга – по многочисленным за-
казам читателей, которые по крохам собирали информацию
и мечтали о книге, в которой будет все вместе и «все сразу».
И вот такой простой ликбез появился.

Для разных ситуаций можно выбирать разные лампы. К
примеру, для освещения кабинета или просто стола, за ко-
торым ребенок делает уроки, подходят энергосберегающие
лампы белого оттенка, обеспечивающие естественный днев-
ной свет без мигания. Однако, несмотря на такие преимуще-
ства энергосберегающих ламп, как продолжительный срок
службы, ровный свет, возможность использовать их взамен
обычных ламп накаливания, не рекомендуется применять
энергосберегающие лампы в местах, где свет включается на
короткий срок (ванная, кладовка, санузел), а также на улице,



 
 
 

где температура воздуха может быть отрицательной.
Неровности квартиры тоже можно скрыть с помощью пра-

вильно расположенных светильников. Можно создать ощу-
щение высоты при сравнительно низком потолке, восполь-
зоваться настенными светильниками со светом, направлен-
ным вверх.

Бытовое освещение не ограничивается городской кварти-
рой, все сказанное выше можно отнести и к освещению дач-
ного коттеджа. Сегодня буквально все гонятся за светодиод-
ными лампами; они стали доступны по цене. Многие наслы-
шаны, что это энергоэффективный аналог ламп накалива-
ния, гарантирующий более долгий срок эксплуатации и поз-
воляющий значительно сократить расходы на электроэнер-
гию, и действительно, можно реально сэкономить несколько
сотен рублей в год с одной лампы, по сравнению со стандарт-
ной лампой накаливания. Умножьте это на количество ламп
в вашей квартире. Однако и светодиодные лампы не так веч-
ны, как нам пишут производители на упаковках. Многое за-
висит от соблюдения технологии изготовления. А этим ча-
сто грешат те, кто выдает свой товар за качественный и при
этом устанавливает на него невысокую цену – чтобы купи-
ли. Скупой платит дважды и трижды, и многие мои сограж-
дане, к сожалению, попадаются на такую нехитрую удоч-
ку. Здесь приведены характеристики различных источников
искусственного освещения, а также практические рекомен-
дации тем, кто захочет самостоятельно разобрать и восста-



 
 
 

новить неисправные лампы, вместо того чтобы нести их в
утиль.

Светодиод безопасен и конкурирует с другими искус-
ственными источниками света по долговечности. Светоди-
одные лампы замещают не только анахронизмы эпохи – лам-
пы накаливания, но и энергосберегающие лампы.

О том, как выбрать светодиодные и энергосберегающие
лампы, на какие параметры и даже внешние признаки на-
до обращать внимание до покупки осветительных приборов
– обо всем этом простым и понятным языком рассказано в
книге. Приводится много интересных примеров, полезных
советов, важных предупреждений, рисунков и таблиц. Эта
книга предназначена для широкого круга читателей. Инфор-
мация будет интересна как для «продвинутых» электриков,
так и для начинающих, желающих овладеть искусством до-
машнего мастера.

Полезный опыт пригодится при выборе светодиодных
ламп, прожекторов, фонарей и локальных источников света
и во многих других случаях, с которыми мы ежедневно стал-
киваемся в быту.



 
 
 

 
1. Популярные

источники освещения
 
 

1.1. Осветительные лампы
 
 

1.1.1. Лампы накаливания
 

Лампа накаливания обыкновенная, или «классическая»,
типа С1 с патроном типоразмера Е14 или Е27 и мощностью
60 Вт (230 В, 660 лм, 60 Вт) рассчитана на 1000 часов непре-
рывной работы. Лампы с такой «удлиненной» колбой выпус-
каются матированные или прозрачные (стекло колбы).

Диаметр колбы 42 мм, длина (от цокольного контакта до
конца колбы) 112,5 мм.

На рис. 1.1 представлена такая «классическая» лампа.



 
 
 

Рис. 1.1. Вид классической лампы накаливания

Конкретно этот рассматриваемый вариант выпускается по
состоянию на 2016 год в Республике Беларуси (ОАО «Брест-
ский электроламповый завод»). Розничная стоимость прибо-



 
 
 

ра освещения в российских магазинах – от 14 до 25 рублей.
Класс энергосбережения «Е» – невысокий. Но «бюджет-

ная» стоимость лампы окупает «все».
Бывают случаи, когда выявляется нестабильный контакт

цоколя такой лампы и патрона в светильнике (в том числе
бра).

 
1.1.2. Энергосберегающие лампы

 
Еще с 1 сентября 2009 года в Европе запрещено продавать

в розницу классические лампы накаливания с вольфрамо-
вой нитью мощностью свыше 100 Вт. Вместо них европей-
цам предлагается применять флуоресцентные (энергосбере-
гающие) лампы (далее – ЭЛ), потребляющие при той же за-
явленной силе света на 80 % меньше энергии. Или светоди-
одные лампы, о которых мы подробно будем говорить ниже.

Лампы накаливания существовали почти 130 лет. Сего-
дня очевидно, что их срок работы в 8-15 раз меньше, чем
заявлен у энергосберегающих. Однако очень большое значе-
ние имеет качество сборки ламп.

На рис. 1.2 представлен вид на энергосберегающую лампу
с цоколем Е14.



 
 
 

Рис. 1.2. Энергосберегающая лампа с цоколем Е14

Иногда в магазинах можно увидеть лампы в форме непро-
зрачного шара, см. рис. 1.3.



 
 
 

Рис. 1.3. Колба лампы в форме шара с тремя люминес-
центными трубками внутри

Колба лампы представляет собой шар, изготовленный из
матового стекла диаметром 45 мм, 70 мм и 95 мм. Колба
лампы NCL6-3U состоит из трех U-образных люминесцент-
ных трубок диаметром 9,2 мм в лампах мощностью 13 Вт и
10,3 мм в лампах мощностью 20 Вт. Это одна из разновид-
ностей ЭЛ.

Внимание, важно!
Энергосберегающие лампы, хоть и являются

вполне современными и соответствующими новым
технологиям, в том числе в части энергосбережения,
содержат ртуть внутри колб и при разбивании стекла



 
 
 

могут быть опасными для здоровья людей, находящихся
неподалеку. В Европе рекомендуют не выбрасывать
вышедшие из строя энергосберегающие лампы, а
сдавать их в специальный «утиль», дабы избежать
заражения окружающей среды ртутными испарениями.
В крупных российских городах также появились
специальные передвижные контейнеры для утилизации
таких отслуживших свое источников освещения. Но в
глубинке об этом еще только мечтают.

Количество ртути внутри колб ЭЛ ничтожно мало,
но запрет на лампы накаливания мощностью от 100
Вт уже вступил в силу, а со второй половины 2011
года в Европейском союзе аналогичной «анафеме»
подверглись лампочки накаливания мощностью 60
Вт. В России пошли другим путем – запретили к
производству только лампы мощностью свыше 100
Вт и выше, но производители выпускают лампы
накаливания мощностью 95 Вт и продолжают свою
производственную деятельность.

Ранее было много разговоров, что к концу 2012 года воль-
фрамовые лампы (лампы накаливания) запретят полностью.
Такие сообщения можно было ежемесячно услышать и уви-
деть в новостях. Но этого не случилось.

И тем не менее рост продаж ЭЛ в отечественных мага-
зинах налицо, замена «классических» ламп накаливания в
устройствах освещения на ЭЛ также заметна как в кварти-
рах, так и в учреждениях. Однако не всегда ЭЛ действитель-
но служат заявленный срок (5–8 лет), а если и служат, то ос-



 
 
 

новной причиной выхода из строя является обрыв цепи (ни-
тей) накала, а не неисправность электронного балласта, ко-
торый является не чем иным, как импульсным источником
питания ЭЛ. Сопротивление одной спирали накала ЭЛ мощ-
ностью 20 Вт составляет 4 Ома.

Стоимость лампы в розницу (примерно 90 руб. – зависит
от мощности) соответствует стоимости полутора оксидных
высоковольтных конденсаторов в фильтре питания 6,8 мкФ
на рабочее напряжение 400 В; между тем в печатной плате
источника питания есть и более дорогостоящие компоненты,
если оценивать их в розницу.

Если перестала светить ЭЛ с патроном Е27, аккуратно
вскрывают корпус (см. рис. 1.4) и с помощью омметра убеж-
даются, что нить накала в обрыве.



 
 
 

Рис. 1.4. «Начинка» энергосберегающей лампы

На моем примере эта лампа «прослужила» чуть боль-
ше года, если быть точным, то 11 654 часа. Она постоянно
озаряла искусственным светом коридор деревенского дома
(круглосуточно) и отключалась только 3 раза за указанный
период времени.

При неисправности энергосберегающей лампы со стан-
дартным цоколем Е27 или Е14 ее просто выбрасывают и за-
меняют новой.

Результат практического эксперимента
Таким образом, говорить об особо длительном сроке экс-

плуатации ЭЛ не приходится, так как реальный пример труд-



 
 
 

но оспорить. Как говорится, «это не факт, но так оно и было
на самом деле».

Важно знать, что долговременность работы (и, косвенно,
надежность ЭЛ) связана с количеством включений/отключе-
ний и температурой окружающего воздуха.

К примеру, могу ответственно констатировать на моем
экспериментальном примере, что при температуре воздуха
ниже -10 °C световой поток снижался почти в 2 раза (фик-
сировалось визуально).

Поскольку в моем эксперименте, продолжавшемся более
года до естественной неисправности ЭЛ, включений/отклю-
чений было всего 3, а это очень мало, то, очевидно, при
более «жесткой» эксплуатации и частых включениях в нор-
мальных бытовых условиях в качестве источника освещения
люстры такая лампа не прослужит и 10 000 часов. Тогда в
чем «фишка» ее безупречности, по сравнению с лампой на-
каливания в части долговечности?

Очевидно также, что применение ЭЛ на улице, для осве-
щения придомовой территории (сельской местности) и под-
собных помещений, хлевов, где температура мало отличает-
ся от уличной, неэффективно в российских условиях с суро-
выми зимами, поэтому для уличного освещения до сих пор
применяют ртутные и натриевые лампы, но они не «энерго-
сберегающие».

Бесспорным «плюсом» можно считать лишь то, что ЭЛ
пожаробезопасны более, чем лампы накаливания, поскольку



 
 
 

температура их колбы при работе не превышает 60 °C.
 

1.1.3. Ксеноновые, или
галогенные, лампы

 
Есть еще один тип ламп – ксеноновые, или галогеновые.

По конструкции ксеноновые лампы представляют собой кол-
бу шаровой, эллипсоидной или трубчатой формы. К при-
меру, ДКсЭл 250-3, ДКсЭл 500-6, ДКсЭл 1000-6, ДКсЭл
2000-6, ДКсЭл 3000-6 и др. На рис. 1.5 представлен внеш-
ний вид ксеноновой лампы.



 
 
 



 
 
 

Рис. 1.5. Вид на ксеноновую лампу с цоколем Е27

Такие лампы довольно хорошо «светят», причем цветовая
температура при эксплуатации ксеноновых ламп считается
наиболее (после «устаревших» ламп накаливания) безопас-
ной для глаз человека.

Однако говорить о какой-либо длительности эксплуата-
ции и надежности, сравнимой с энергосберегающими – с лю-
минесцентными трубками – или светодиодными лампами,
пока преждевременно.

Ближайшие конкуренты светодиодов – галогенные лам-
пы – имеют эффективность (светоотдачу) порядка 25 лм/Вт.
Светодиоды давно превзошли этот показатель, и в дальней-
шем следует ожидать роста их эффективности и снижения
цены.

Интересны на этот счет рекомендации специали-
стов-практиков: если колба чем-то испачкана, то нужно про-
тереть ее медицинским спиртом. Монтировать такую лампу
(закручивать в цоколь) необходимо с особыми предосторож-
ностями, как то: не прикасаться пальцами к колбе, исклю-
чить попадание влажности, брызг, надевать перчатки или
держать через тряпочку.

Интересно также, что окрашенная в голубой цвет стек-
лянная колба отфильтровывает избыточное излучение крас-
ного спектра излучения обычных ламп накаливания.



 
 
 

 
1.1.4. Светодиодные лампы
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