


 
 
 

Виктория Александровна Крейс
Септики, стоки, ливневки,

дренаж и летние души
на вашем участке

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63417347

Септики, стоки, ливневки, дренаж и летние души на вашем участке /
Крейс В. А.: ИП Демченко; Москва; 2020

 

Аннотация
Книга поможет обустроить загородный участок и улучшить

его экологичность. Для этого необходимо проложить
канализационную систему и организовать обезвреживание стоков
из дома с помощью септиков, предотвратить затопление участка
с помощью отвода ливневой и талой воды. О том как монтировать
ливневую и дренажную системы, а так же как построить летний
душ на загородном участке вы узнаете из этой книги.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
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Виктория Крейс
Септики, стоки, ливневки,

дренаж и летние души
на вашем участке

 
Введение

 
Экология участка – важный элемент для обеспечения здо-

ровой среды. Для защиты почвы от загрязнения нечистотами
и различными опасными веществами предназначены кана-
лизационные и дренажные системы, которые представляют
собой сеть каналов и труб, уложенных таким образом, чтобы
от приемных пунктов стоки с достаточной скоростью отво-
дились за пределы здания и/или участка.

Сложно представить канализацию без систем очистки, ко-
торые для разных типов канализации могут довольно силь-
но отличаться. Выбор того или иного вида канализационных
систем, летних душей и туалетов зависит от желаемого уров-
ня комфорта, конфигурации и других особенностей участка,
а также финансовых возможностей владельца.

Водоснабжение и канализация являются наиболее важ-
ными составляющими инженерного обеспечения дома или



 
 
 

участка, поскольку именно они отвечают за санитарно-ги-
гиенические условия жилища. При этом из всего спектра
возможностей следует выделить подачу холодной воды и
беспрепятственный сток использованной и дождевой воды.
Ошибочно считать, что канализация – это исключительно
отвод отходов из санитарных узлов. Не менее важно раци-
ональное устройство ливневой канализации и обеспечение
хорошего дренажа на участке. Дело в том, что без этого мо-
жет неправильно функционировать и бытовая канализация,
отвечающая за отвод с участка бытовых сточных вод.

Системы водоснабжения и канализации образуют единый
сантехнический комплекс, в который включены внутридо-
мовые и наружные сооружения. Причем очистные системы
должны обеспечивать химическую, механическую и биоло-
гическую (обеззараживание) очистку сточных вод. Для это-
го в канализации небольшого размера (на индивидуальном
участке) используют септики.

Канализация, как и водоснабжение, может быть автоном-
ной, не подключенной к общей сети населенного пункта. Для
обеспечения автономного водоснабжения на участке должен
быть устроен колодец (как правило, с насосом) или водокач-
ка (если участок находится на берегу водоема, вода из ко-
торого пригодна для бытового использования). Автономная
канализация также предусматривает полный цикл всех про-
цессов, связанных с ней, непосредственно на участке (иногда
сток находится за пределами участка). Такие системы удоб-



 
 
 

нее тем, что владелец участка сам следит за исправностью
систем и не зависит от работы коммунальных служб.

Авария в системе канализации – это не только бытовые
неудобства и неприятный запах. Попадание сточных вод в
окружающую среду может вызвать ее заражение и гибель
некоторых животных и растений. При этом ливневые сто-
ки (таяние снега и льда, дождевая вода) наименее опасны,
а наибольшую угрозу представляют промышленные и быто-
вые сточные воды. Они способствуют распространению бо-
лезнетворных бактерий, которое может привести к массо-
вым заболеваниям, вплоть до эпидемий. Причиной такой
опасности сточных вод является их состав: минеральные и
органические примеси, щелочи, кислоты, различные хими-
ческие соединения и т. д. На этой «почве» хорошо размно-
жаются бактерии, вирусы и грибки. Кроме того, в канали-
зационных системах с недостаточной степенью очистки вод
могут завестись крысы и различные насекомые.

Наиболее простыми решениями для отвода стоков явля-
ются система накопительной канализации или организация
сточной ямы без септиков. Однако именно эти решения наи-
более опасны с гигиенической точки зрения, поэтому к ним
можно прибегнуть только в тех случаях, когда канализация
используется периодически (несколько дней в месяц) и без
попадания в нее различных химических веществ (например,
стирального порошка, жидкости для мытья посуды). При ка-
чественной фильтрации стоков в среду попадают только без-



 
 
 

опасный осадок и вода.



 
 
 

 
Дачные туалеты

 
 

Домашние и уличные туалеты
 

При организации пространства приусадебного участка и
благоустройстве частного дома не обязательно останавли-
вать выбор только на одном типе туалета: уличном или до-
машнем. В быту могут быть удобны они: уличный – для днев-
ного использования во время работ в саду, а домашний – для
остального времени. При этом каждый из этих двух типов
имеет свои преимущества и недостатки:

• уличный туалет проще в возведении, устройстве кана-
лизационного отвода и соблюдении всех санитарных норм и
требований;

• домашний туалет удобно использовать в любое время
суток и в непогоду;

• уличный туалет хорош для использования в саду, во вре-
мя полевых работ, при этом не придется нести грязь в дом
или переобуваться;

• в домашнем туалете можно предусмотреть больше гиги-
енических возможностей (биде, гигиенический душ и т. д.),
впрочем, при надлежащем обустройстве уличного туалета он
не будет проигрывать домашнему;

• уличный туалет не создаст проблем с запахами и засо-



 
 
 

рением канализации непосредственно внутри дома. В то же
время, домашний туалет с грамотно продуманной вентиля-
цией и хорошим смывом тоже не приведет к появлению та-
ких неприятностей;

• домашний туалет с канализацией необходимо заклады-
вать на этапе проектирования и строительства самого дома,
поскольку организация канализации и вентиляции в готовом
здании вызывает определенные трудности;

• уличный туалет, как правило, в возведении и эксплуата-
ции обходится дешевле домашнего.

В соответствии с санитарными и строительными норма-
ми и правилами сбор сточных вод на дачном участке мо-
жет быть канализованным и неканализованным (с помощью
локальных очистных сооружений). Во втором случае необ-
ходимо обеспечить компостирование отходов, выбрав пудр-
клозет или другие виды биотуалетов. В жилом доме туалет
проектируют так, чтобы выход из него вел в проветриваемый
коридор или холл, при этом дверь из туалета не должна вы-
ходить на кухню или в жилое помещение. На хозяйственные
и дачные постройки эти правила не распространяются. На-
пример, туалет часто устраивают в одном здании с баней или
хозблоком, но отдельно от жилого дома. При этом выход из
туалета может вести в любое помещение, все зависит только
от пожеланий владельцев.

По способу уборки накопительной канализации различа-



 
 
 

ют уличные туалеты:
•  с выгребной ямой (для очистки необходимо открыть

крышку);
• с выдвижной бадьей (для очистки необходимо выдви-

нуть ящик, расположенный под стульчаком). Этот вариант
используют в тех случаях, когда нет возможности сделать
туалет со смывом.

Туалеты, в которых предусмотрена переработка и филь-
трация отходов, к накопительным системам канализации не
относятся. Это биотуалеты (очистная система которых рабо-
тает по принципу переработки отходов различными веще-
ствами) и туалеты с септиками.

Чем же отличается выгребная яма от септика? Здесь мож-
но перечислить несколько особенностей.

1. Выгребная яма не рассчитана на фильтрацию отходов,
их очистку и обеззараживание.

2.  Как правило, выгребную яму стараются сделать как
можно больших размеров, чтобы реже опорожнять ее содер-
жимое, так как в отличие от септика, это необходимо делать
вручную. Септики чистят гораздо реже и с помощью насоса.

3. Отходы, скапливающиеся в выгребной яме, имеют вяз-
кую жидкую консистенцию из-за герметичности ямы (со-
гласно нормам, недопустимо попадание в открытый грунт не
очищенных сточных вод). Содержимое септика в результа-
те фильтрации становится более твердым (очищенная вода



 
 
 

уходит в грунт).
4. Из-за процессов брожения в относительно герметичной

выгребной яме в большом количестве выделяется сероводо-
род и другие газы с неприятным запахом. Частично изба-
виться от них можно с помощью вентиляции (труба из вы-
греба на крышу строения), но все же от устройства туалета с
выгребной ямой внутри жилого дома лучше воздержаться.

5. Туалет с выгребной ямой не годится для последующе-
го компостирования фекалий и использования их в качестве
удобрений.

6.  Выгребная яма имеет более простую конструкцию и
благодаря этому до сих пор распространена на дачных и жи-
лых участках.

Домашний туалет строят, как правило, из тех же материа-
лов, что и остальную часть дома. Перед постройкой улично-
го туалета важно определиться с материалами, выбрав один
из наиболее распространенных вариантов:

• дерево;
• кирпич;
• готовые легкие щиты на основе дерева и клея;
• другие материалы.
Конструкцию уличного туалета стараются сделать про-

стой и недорогой. Вентиляция может быть обеспечена отвер-
стием (или несколькими) в верхней части строения – «окош-
ком» без стекла (с сеткой или без нее). Немного более за-
тратный, но гораздо более эффективный вариант вентиля-



 
 
 

ции – труба, выведенная из выгреба на крышу туалета. В за-
висимости от степени комфорта можно обеспечить вентиля-
цию по всем правилам с помощью вытяжных люков и специ-
альных вентиляторов.

Обязательными составляющими любого автономного туа-
лета являются:

• стульчак (сидение, которое представляет собой либо от-
верстие в деревянном настиле, либо унитаз с откидным вер-
хом и крышкой);

•  накопительный нижний резервуар (от выгребной ямы
или выдвижного ящика до герметичного приемного бака с
дезинфицирующими веществами) с системой очистки или
без нее;

• отверстие с люком или крышкой для удаления отходов
из накопительного резервуара.

Следующие приспособления не являются необходимо-
стью, но крайне важны для удобства пользования туалетом:

• система вентиляции;
• сливной бак с насосом для автоматического наполнения

или без него (сливной бак можно заменить ведром с водой,
однако все это не приемлемо для безводных туалетов);

• затвор (герметизирующая установка, отделяющая уни-
таз от нижней накопительной части с отходами);

•  индикатор наполняемости нижнего резервуара (отно-
сится к портативным биотуалетам с герметичным резервуа-
ром).



 
 
 

 
Биотуалеты

 
Биотуалетами называют туалеты, в которых уничтожение

и обеззараживание отходов происходит путем их переработ-
ки. Эти системы постоянно совершенствуются, появляются
новые виды биотуалетов с различными активными компо-
нентами и принципами действия. Однако, как бы не перера-
батывались отходы, биотуалеты тоже необходимо чистить (с
разной частотой в зависимости от типа системы).

Современные биотуалеты выполняют из прочных полиме-
ров, стойких к физическому и химическому воздействию,
пожаробезопасных и морозостойких. Такой туалет выдержи-
вает вертикальную нагрузку до 200 кг.

Универсальный биотуалет – это накопительный унитаз
(ведро) без смыва и каких-либо реагентов. Назвать его био-
туалетом в современном понимании довольно сложно. Даже
если использовать специальные поглотители запаха (напри-
мер, торф), подобный туалет придется чистить не реже, чем
раз в сутки, а полностью устранить запах все равно не полу-
чится. Более удобны современные биотуалеты, отличающи-
еся рядом свойств, от которых зависит выбор того или иного
типа:

• расчетное количество людей, которые могут пользовать-
ся системой без ее перегрузки;

• температурный режим и другие условия эксплуатации;



 
 
 

• необходимость подключения к электросети;
• использование различных реагентов для поглощения за-

паха и переработки отходов;
• возможность перевозки и переноса на другое место;
• способ чистки.
По способу очистки накопительной емкости биотуалеты

бывают кассетными (стационарные) и разъемными (мобиль-
ными). Кассетный туалет (рис. 1, а) состоит из собственно
туалетной системы и вынимающегося контейнера для отхо-
дов. По принципу устройства он похож на туалет с выдвиж-
ной бадьей, но благодаря системе очистки более гигиеничен.
Разъемный биотуалет (рис. 1, б) состоит из двух отдельных
частей, которые необходимо разъединить для опорожнения
емкости.



 
 
 

Рисунок 1. Принципиальные разновидности биотуале-
тов: а) кассетный; б) разъемный

По специфике работы биотуалеты делят на безводные и
те, для работы которых нужна вода. Наиболее универсален в
использовании второй тип. Как правило, именно его устанав-
ливают в домах, а не только используют в поездках и улич-
ных строениях на даче. Водные биотуалеты более гигиенич-
ны, поскольку человек никак не контактирует с отходами.
Безводные же биотуалеты работают с применением торфа,
одноразовых контейнеров с наполнителем или биоразлагае-
мых пакетов.

Отдельные виды биотуалетов снабжены механизмом для
перемешивания содержимого (ротором), обеспечивающим



 
 
 

равномерное распределение отходов в баке и их соединение
с наполнителем или растворителем. В других моделях рав-
номерность поддерживается формой резервуара или пово-
ротом самого бака.

Существуют биотуалеты, объединенные с компостером.
Такие агрегаты превращают отходы в компост прямо в при-
емном резервуаре. Выемку готового компоста производят,
как правило, раз в год. Подобные туалеты различаются по
объему бака (компостера) и необходимости подключения к
электросети.

Приобретая биотуалет, необходимо позаботиться
о наличии на участке компостной ямы. Любой
биотуалет не уничтожает отходы полностью, а
только перерабатывает их: либо для последующей
утилизации, либо для использования в качестве
удобрения.

Принцип работы водных биотуалетов основан на смыве
отходов чистой водой. Вода попадает из верхней емкости в
нижнюю через унитаз. В нижнем баке осуществляется обез-
зараживание и очищение стоков (органическое или химиче-
ское).

Безводные стационарные биотуалеты с сухой засыпкой
эксплуатируют, как правило, с торфяным сыпучим реаген-
том. В таких системах необходима усиленная вентиляция.

Электрические биотуалеты позволяют автоматизировать
процесс переработки стоков. Отходы фильтруются: жидкие



 
 
 

либо с помощью шланга сбрасываются в канализацию или
дренажную систему, либо испаряются при помощи встроен-
ной вентиляции, а твердые компостируются (высушивают-
ся с помощью компрессора и ротора). Переработку отходов
обеспечивают биокатализаторы – особые микроорганизмы.
Приемное отверстие оборудовано затвором. Благодаря опи-
санной системе электрические биотуалеты легко и быстро
чистить. Однако установка такого биотуалета требует обяза-
тельного устройства вытяжной вентиляции в стене или кры-
ше, а также подведения электрического тока (220 В).

В портативных биотуалетах работа системы основана ча-
ще всего на жидких растворителях отходов:

• аммониевые растворители (полное разложение отходов
в течение 3–7 дней, отходы безвредны для растений, их мож-
но выливать в почву);

• биологические растворители (экологически чистые рас-
творители на основе живых бактерий, переработанные ими
отходы можно использовать в качестве удобрений);

• формальдегидные растворители (весьма токсичные ве-
щества, которые следует использовать только при невозмож-
ном сливе стоков в канализацию).

Мобильные туалеты не нуждаются в подводе электриче-
ства и канализации, не обязательно и устройство вентиляци-
онной системы.



 
 
 

 
Химический биотуалет

 
Эта разновидность биотуалетов отличается тем, что стоки

обеззараживаются химическими веществами. Отсюда «вы-
текает» существенный минус такого типа туалетов: отходы
после переработки необходимо утилизировать, ограждая от
них окружающую среду, и тем более нельзя их использовать
в качестве удобрения.

Недавно на рынок поступили жидкостные биотуалеты с
растворяющими веществами, в состав которых входят жи-
вые бактерии, способные превратить отходы в биологиче-
ское удобрение. Однако это уже не вполне химический био-
туалет, так как химические растворители производят на ос-
нове аммония или формальдегида.

По принципу работы химический биотуалет не отличает-
ся от других водных биотуалетов. Верхняя часть состоит из
стульчака с крышкой и сливным баком (в стационарном туа-
лете на улице бак можно заменить ведром с водой). Нижняя
часть представляет собой приемный (накопительный) резер-
вуар с химическими веществами, в который с помощью во-
ды сливаются отходы. Кроме того, в воду для смыва можно
добавлять специальные ароматизирующие жидкости. Дезин-
фицирующую жидкость в приемный резервуар заливают по-
сле каждой чистки из расчета 5 мл жидкости на 1 л объема
резервуара.



 
 
 

В более совершенных моделях химических туалетов на-
копительные системы снабжены индикаторами заполнения,
благодаря которым нет необходимости постоянно проверять
резервуар на предмет заполнения.

Выбирая химический биотуалет, важно помнить о том,
что все его разновидности требуют постоянных затрат на
дезодорирующие и дезинфицирующие жидкости (рис. 2).



 
 
 

Рисунок 2. Химический биотуалет: а) верхняя емкость;
б) нижняя емкость



 
 
 

 
Торфяной биотуалет

 
Данный вид биотуалетов основан на использовании сыпу-

чего наполнителя для накопительного резервуара – торфя-
ной смеси, которая позволяет эффективно устранять непри-
ятные запахи и дезинфицировать отходы. При этом сами от-
ходы, обработанные торфяной смесью, превращаются в эко-
логически чистый природный компост, который можно ис-
пользовать как удобрение.

Подвид торфяного туалета – компостный торфяной туа-
лет, в котором предполагается обязательное наличие меха-
низма для перемешивания торфяной смеси с отходами по-
сле каждого использования туалета. Благодаря такой системе
содержимое нижнего резервуара быстрее перерабатывается
и высушивается. Компостные туалеты можно чистить всего
раз в 1,5–2 месяца, в то время как обычный торфяной туалет
нуждается в ежемесячной чистке.

Торфяной наполнитель закладывают в нижний резервуар
биотуалета, но качественная переработка отходов возможна
только при наличии вентиляции. Дело в том, процесс разло-
жения аэробный, т. е. нуждается в постоянном притоке воз-
духа. Микроорганизмы, содержащиеся в торфе, быстро пе-
рерабатывают отходы, а рыхлость материала позволяет воз-
духу проникать в компостную смесь на всю глубину. Кроме



 
 
 

того, в смеси есть вещества, абсорбирующие запах.

Рисунок 3. Торфяной биотуалет (разрез)

Наиболее удачный вариант – торфяной биотуалет, обо-
рудованный верхним баком с торфяной смесью. Такие ба-
ки имеют дозаторы, и смесь подается в нижний резервуар
небольшими порциями после каждого использования туа-



 
 
 

лета. Содержимое резервуара опорожняют по мере запол-
нения. При необходимости его выбрасывают в компостную
яму, где удобрение дозревает самостоятельно. Жидкие отхо-
ды могут фильтроваться и уходить по сливному шлангу на
полив участка или испаряться с помощью усиленной венти-
ляции (рис. 3).

 
Пудр-клозет

 
Пудр-клозет представляет собой сухой (безводный) туа-

лет, в котором после каждого использования его по назначе-
нию отходы присыпают («припудривают») сыпучим напол-
нителем. Поскольку отходы компостируются благодаря пе-
ремешиванию с активным веществом, а выгребная яма, как
и септик, отсутствует, пудр-клозет можно отнести к биотуа-
летам. В остальном это стационарная система, действующая
по принципу кассетного биотуалета, которую устанавливают
в качестве уличного туалета или блокируют с хозяйственны-
ми постройками. В доме ее можно размещать только при на-
личии усиленной вентиляции.

Пудр-клозет имеет несколько вариантов устройства. Сто-
ки могут фильтроваться (при этом жидкие отходы уходят в
землю) или разделяться вертикальной перегородкой на два
нижних резервуара – для жидких (ближе к краю стульчака)
и твердых отходов. Можно предусмотреть и отдельный пис-
суар, жидкость из которого будет попадать по трубе в перед-



 
 
 

ний резервуар под стульчаком. Тем не менее, разделение или
фильтрация не обязательны: жидкие отходы, попадая на сы-
пучий наполнитель, впитываются в него, а затем испаряют-
ся. Запах абсорбируется.

Присыпка отходов, собирающихся в ведре или металли-
ческом ящике, расположенном под стульчаком, обеспечива-
ет гигиеничность такого туалета. Варианты сыпучего мате-
риала для припудривания отходов – торф, торфяная смесь
или крошка, опилки, зола, сухая садовая земля, сухой мусор.
Причем при использовании мусора он тоже должен быть сы-
пучим и обладать абсорбирующими и дезинфицирующими
свойствами.

Когда нижний резервуар заполняется, его содержимое вы-
кладывают в компостную яму глубиной 50-100 см. Если от-
ходы не имеют выраженного запаха, можно ограничиться
складированием их в компостную кучу. Оптимально опо-
рожнять резервуар ежедневно. Кроме того, в туалете посто-
янно должны быть сухие запасы наполнителя, поэтому важ-
но обеспечить хорошую вентиляцию и достаточное место
для хранения.

Слово «клозет» в переводе означает «запирающаяся
комната». Сегодня клозетами принято называть
туалеты, в которых происходит обеззараживание
отходов с помощью присыпки, смыва- водой или
добавления активных веществ.

Уличный пудр-клозет традиционно выполняют в форме



 
 
 

шалаша из щитов или досок (рис. 4): в такой конструкции
справа и слева от стульчака удобно хранить ящики с напол-
нителем. Сверху на кровле необходим конек, а с торцов –
окошки для проветривания (если не предусмотрена другая
вентиляция). Стульчак изнутри защищают от попадания на
дерево нечистот слоем рубероида и обшивают листовым же-
лезом. Выгребной люк может отсутствовать: иногда вместо
него делают откидной верхнюю крышку стульчака и выни-
мают ведро с отходами через нее. Однако вариант с люком
удобнее.



 
 
 



 
 
 

Рисунок 4. Пудр-клозет в виде шалаша: а) общий вид; б)
разрез (вид изнутри); в) план туалета (вид сверху внутри); 1
– крышка стульчака; 2 – выгребной люк, через который мож-
но достать ведро с отходами; 3 – фундамент; 4 – внутренняя
обшивка стульчака, выполненная из листового железа; 5 –
фрамуга для проветривания туалета; 6 – емкости для сыпу-
чего наполнителя



 
 
 

 
Туалет с выгребной ямой

 
Туалет с выгребной ямой, или люфт-клозет, является наи-

более популярным видом туалетов для дачных участков,
несмотря на некоторые минусы, связанные с его эксплуата-
цией. Конструкция такого туалета проста и состоит из кабин-
ки со стульчаком и выгребной ямы под ней. Люфт-клозеты
располагают обычно на достаточно большом расстоянии от
дома.

Грубой ошибкой является сооружение выгребной
ямы из подручного материала без дна и герметизации
стыков. Отходы могут проникнуть в грунт и
заразить грунтовые воды водоносного горизонта, из
которого вода попадает в питьевые колодцы. Если
доказан факт подобной халатности в сооружении
туалета, владельцу участка грозит уголовная
ответственность.

Негативные ассоциации, связанные у большинства лю-
дей с туалетом такого типа, не оправдаются, если постро-
ить люфт-клозет по всем правилам и с соблюдением сани-
тарно-гигиенических норм. Следует различать туалеты с вы-
гребными ямами именно по этому критерию.

Правильное обустройство люфт-клозета включает герме-
тизацию выгребной ямы (как со стороны почвы, так и свер-
ху) с гидроизоляцией всех стыков котлована и оборудование



 
 
 

ее вытяжной вентиляцией. При этом стенки котлована ча-
ще всего обкладывают кирпичом, пол бетонируют (толщи-
на слоя 30–40 см) и устраивают по бетону цементную стяж-
ку, стык между полом и стенками промазывают гидроизо-
ляционным материалом. Перед этими работами на всей по-
верхности котлована устраивают глиняный замок толщиной
25 см.
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